
FIJADOR SILIBLATEM

DESCRIPCION

Fijador a base de silicato potásico en solución acuosa.

PROPIEDADES

Gran poder de fijación en soportes minerales deleznables y elevada transpirabilidad en interiores y en exteriores.

APLICACIONES

Como preparación de superficies minerales muy absorbentes y/o de absorción irregular, antes de aplicar nuestra pintura
Siliblatem.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto en bote: lechoso.
Aspecto en aplicación: transparente.
Fijación: excelente.
Permeabilidad al vapor de agua: muy elevada.
Secado: 30-60 min.
Repintado: 4-6 horas.
Viscosidad: 13 ± 5" F-4 (copa Ford nº 4) a 25 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad: 1,02 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimiento: 6-9 m2/lt y mano.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de año en su envase original cerrado.
No inflamable C.O.V :2004 / 42 / II( A/h) (50/30) Max. COVS= 20 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general las superficies minerales han de estar limpias y secas. El mortero fraguado, mínimo 30 días. La superficie no
puede tener pinturas viejas, hay
que eliminarlas totalmente.

MODO DE EMPLEO

Para obtener una excelente fijación debe diluirse en la siguiente proporción:
1 parte de Fijador Siliblatem con 1 parte de agua, para terminar con Siliblatem blanco; y 1 parte de Fijador Siliblatem con 1
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parte de agua y 1 parte de Siliblatem color, para terminar con Siliblatem color.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo de lluvia, cuando exista insolación o viento fuerte y con temperaturas inferiores a los 8ºC.
Las superficies  que no se vayan a  pintar  (  vidrio,  piedra natural,cerámica,  madera etc)  deben protegerse  con medidas
adecuadas.
Las salpicaduras en zonas adyacentes lavarlas inmediatamente con agua abundante.

PRESENTACION

En envases de 4 - 15 litros .
Colores: incoloro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y
temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Contiene CMIT/MIT nºCAS 55965-84-9,BIT nºCAS 2634-33-5 y DCOIT nºCAS 64359-81-5.
Puede provocar una reacción alérgica.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes del uso.

FECHA..: 13/02/18
The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.
As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsability of the costumer.
It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.
The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the
paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to
modify the contents of this technical datasheet without notice.
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