
SEDA CON CONSEVANTE ANTIMOHO- BASE TINTOMETRICA

DESCRIPCION

Pintura plástica semimate de excelente calidad para interiores y exteriores, formulada con la más
avanzada tecnología en copolímeros especiales modificados en emulsión y con pigmentos y cargas
de máxima calidad.
Con efecto antimoho ( sobre la pintura).

PROPIEDADES

Excelente lavabilidad y propiedades de aplicación con muy buen poder cubriente, rendimineto y adherencia.
Sus controles rigurosos, permiten reproducir los colores realizados con Máqinas tintometrícas.

APLICACIONES

Para decoración de interiores y exteriores sobre yeso, cemento, ladrillo, fibrocento, etc. Cuando se desee ofrecer un acabado
de alta decoración de cascara de huevo semimate.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Liso y semimate.
Resistencia al frote en Húmedo: Clase 2, (UNE-EN 13.300).
Adherencia: Buena.
Finura : 6± 1 H.G.(GRADOS HEGMAN) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad:115±10 U.K.(UNIDADES KREBS)a 25ºC±10ºC (UNE 48.076).
Densidad: 1,40 ± 0,15 GR/CC (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición : Excelente.
Rendimiento: 9-13 m2/ L y mano.
Secado: 30-60 minutos.
Repintado: 4-6 horas.
Colores: Bases SE1,SE2 y SE3.
Colores difinidos en el Sistema Tintometrico.
Utensilios:Limpieza con agua.
Conservación:Más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.
C.O.V.: 2004/42/II (A/a)(75/30)Max. COVS = 20 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar el polvo,las partes sueltas,tapar grietas, etc.
Pintadas: - Con temple o cal , eliminarlo previamente.
- Con pintura,eliminar las partes sueltas en mal estado o baja calidad.
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MODO DE EMPLEO

Se aplica una primera mano rebajada con un 15-25 % de agua potable y una segunda mano con un 5-10% .Se aplica a
brocha , rodillo o pistola.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5ºC .Remover el contenido del envase.No lavar la superficie
pintada hasta pasados 20 días.
Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro FIJADOR ACRILICO o FIJADOR AL
DISOLVENTE.

PRESENTACION

En envases de ; 750 ML, 4 L y 12 l.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y
temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 10/03/16
The data provided in these technical specifications have been made by the technical services of this company and they should be followed for proper product application.
As the application will be made by the client out of the possibility of control of the company, in case of not follow the instructions will be the sole responsability of the costumer.
It is also your responsibility not to take the appropriate measures in order to comply with legislation.
The information contained in this technical datasheet from this product are the knowledge from tests performed by the technical services of this company. But considering that the
paintings in certain circumstances are beyond our control, especially in its application, we can only guarantee the quality of the product itself. The company reserves the right to
modify the contents of this technical datasheet without notice.
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