
SILIBLATEM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement minéral mat à base de silicates de potassium en solution aqueuse pour la protection,
décoration et restauration de supports minéraux, de résistance élevée au fil du temps.

PROPRIÉTÉS

Forte union au substrat  moyennant  cohésion physico-chimique,  grande résistance  au fil  du temps,  transpirabilité  élevée
(perméabilité à la vapeur d'eau), résistance élevée à l'encrassement, bonne opacité et blancheur et excellent degré de mat.

APPLICATIONS

Spécialement recommandé pour la restauration de monuments historiques et en général pour la protection et décoration de
surfaces minérales et toujours si une finition minérale est requise.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature: silicate de potassium selon norme DIN 18.363.
Aspect: lisse et mat profond.
Couleurs: blanc et couleurs du nuancier.
Adhérence: extraordinaire.
Encrassement au fil de temps: faible.
Perméabilité à la vapeur d'eau: très elevée.
Finesse: 5 ± 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosité: 90 ± 25 U.K. (Unités Krebs) à 25 ± 10ºC (UNE 48-076).
Densité: 1,43 ± 0,20 gr/cc selon couleur (UNE-EN-ISO 2811-1).
Pouvoir couvrant: bon.
Rendement: 6-8 m2/L et couche.
Séchage: 30-60 minutes.
Recouvrable: 4-8 heures.
Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.
Conservation: plus d'un an en emballage d'origine fermé.
Non inflammable C.O.V: 2004/42/II (A/c)(75/40) Max. COVS: 39 g/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Surfaces neuves: les mortiers doivent être complètement secs (4 semaines) et propres.
Vieilles surfaces:
a) de mortiers non peints avec des peintures organiques: lavage à pression et laisser sécher.
b)  peintes  auparavant  avec  des  peintures  organiques:  éliminer  parfaitement  les  peintures  anciennes  avant  d'appliquer
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Siliblatem.

MODE D’EMPLOI

Sur  surfaces très  absorbantes  et  irrégulières,  appliquer  un  primaire au  préalable avec  notre Fijador  Siliblatem (Fixateur
Siliblatem).
Appliquer deux couches de Siliblatem, dilué avec 10-15 % d'eau potable.
Si nécessaire, appliquer le produit humide sur surface humide.
S'applique à la brosse, rouleau ou pistolet. Brosse et rouleau 10-20 % et pistolet 10-30 % de dilution.

RECOMMANDATIONS

Ne pas peindre par temps de pluie, fort ensoleillement ou vent fort et à des températures inférieures à 8ºC.
Les surfaces à ne pas peindre (verre, pierre naturelle, céramique, bois,etc.) doivent être correctement protégées.
Laver immédiatement et abondamment les éclaboussures des zones adjacentes avec de l'eau.

PRÉSENTATION

Disponible en fûts de 15L.
Couleurs: Blanc.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d’origine bien fermé et à l’abri des intempéries (à couvert et à une
température comprise entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

En cas d'application au pistolet, l'usage d'un masque est recommandé.
Maintenir le produit hors de portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 07/07/16
Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services
techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable  de la part de notre entreprise,  seront de son entière
responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant
en compte que les peintures échappent à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la
qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.
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