
SILIBLATEM

DESCRIPCION

Revestimiento mineral  mate a base  de silicato potásico en solucion acuosa,  para la  protección,
decoración y restauración de soportes minerales con elevada resistencia al paso del tiempo.

PROPIEDADES

Fuerte unión al  sustrato mediante  cohesión físico-química,  gran  resistencia al  paso del  tiempo,  elevada transpirabilidad
(permeabilidad al vapor de agua), altamente resistente al ensuciamiento, buena opacidad y blancura, y excelente grado de
mate.

APLICACIONES

Especialmente indicado para la restauración de edificios históricos y en general para la protección y decoración de superficies
minerales y siempre que se precise un acabado mineral.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: silicato potásico según norma DIN 18.363.
Aspecto: liso y mate profundo.
Colores: blanco y colores según muestrario.
Adherencia: extraordinaria.
Suciedad en el tiempo: mínima.
Permeabilidad al vapor de agua: muy elevada.
Finura: 5 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad: 90 ± 25 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48-076).
Densidad: 1,43 ± 0,20 gr/cc según color (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición: buena.
Rendimiento: 6-8 m2/lt y mano.
Secado: 30-60 min.
Repintado: 4-6 horas.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable C.O.V : 2004 /42 / II (A/c)(75/40) Max. COVS: 39 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: los morteros o revocos han de estar totalmente fraguados (4 semanas) y limpios.
viejas:
a)de morteros o revocos sin pintar con pinturas orgánicas: lavar con hidropresión y dejar secar.
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b)pintadas anteriormente con pinturas orgánicas: eliminar perfectamente las pinturas antiguas antes de aplicar Siliblatem.

MODO DE EMPLEO

Sobre superficies muy absorbentes e irregulares fondear previamente con nuestro Fijador Siliblatem. Aplicar dos manos de
Siliblatem, diluido con un 10-15 % de agua potable.
Si es necesario se puede aplicar el producto húmedo sobre húmedo.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Brocha y rodillo 10-20 % y pistola 1030 % de dilución.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo de lluvia, cuando exista insolación o viento fuerte y con temperaturas inferiores a los 8ºC.
Las superficies que no se vayan a pintar  (  vidrio,  piedra natural,  cerámica, madera etc)  deben protegerse con medidas
adecuadas.
Las salpicaduras en zonas adyacentes lavarlas inmediatamente con agua abundante.

PRESENTACION

En envases de 15 litros.
Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y
temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Contiene CMIT/MIT nºCAS 55965-84-9,BIT nºCAS 2634-33-5 y DCOIT nºCAS 64359-81-5.
Puede provocar una reacción alérgica.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.

FECHA..: 13/02/18
Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do
cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em
determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de
modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
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