
FIXADOR SILIBLATEM

DESCRIÇÃO

Fixador à base de silicato de potássio em solução aquosa.

PROPRIEDADES

Grande poder de fixação em suportes minerais friáveis e elevada respirabilidade em interiores e em exteriores.

APLICAÇÕES

Para a preparação de superfícies minerais muito absorventes e/ou de absorção irregular,  antes de aplicar a nossa tinta
Siliblatem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto na lata: leitoso.
Aspeto na aplicação: transparente.
Fixação: excelente.
Permeabilidade ao vapor de água: muito elevada.
Secagem: 30-60 min.
Repintura: 4-8 horas.
Viscosidade: 13 ± 5" F-4 (copa Ford n.º 4) a 25 ± 8 ºC (ASTM D-1200).
Densidade: 1,02 ± 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Rendimento: 6-9 m2/l à mão.
Utensílios: limpeza com água.
Conservação: mais de um ano na embalagem original fechada.
Não inflamável. C.O.V.: 2004 / 42 / II(A/h) (50/30) Máx. COVS = 20 g/l.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

De forma geral, as superfícies minerais devem estar limpas e secas. A argamassa endurecida, mínimo 30 dias. A superfície
não pode apresentar tintas velhas, devendo ser totalmente eliminadas.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Para obter uma excelente fixação, deve-se diluir nas seguintes proporções:
1 parte de Fixador Siliblatem por 1 parte de água, para finalizar com Siliblatem branco; e 1 parte de Fixador Siliblatem por 1
parte de água e 1 parte de Siliblatem cor, para finalizar com Siliblatem cor.
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RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso, sol intenso ou vento forte e temperaturas inferiores a 8 ºC.
As  superfícies  não destinadas  a ser  pintadas  (vidros,  pedra  natural,  cerâmicas,  madeira,  etc.)  devem proteger-se com
medidas adequadas.
Os salpicos em zonas adjacentes devem ser imediatamente lavados com água abundante.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de 4 litros.
Cores: incolor.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a
temperaturas entre 5 e 35 ºC).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Caso se proceda à aplicação com pistola, é recomendável usar máscara.
Manter o produto fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavá-los com água limpa e abundante.
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 20/10/16
Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do
cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em
determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de
modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
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