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Estimados lectores

El panorama empresarial esta cambiando con rapidez,

debido alos efectos devastadores de esta crisis. ¢ Que
empresas saldran ganando y reforzadas con esta crisis?
¢Cuales dejaran de correr la carrera de la competividad?

Quiero en este edicion hablar de estos cambios y los
retos a los que nos enfrentamos en el corto y medio
plazo; como la internacionalizacién, competividad, etc...

Hace poco lefamos en el periédico que el Fondo
Monetario Internacional ( FMI) ha reducido en un 30 %
su pronoéstico de crecimiento para Espana para el 2011
hasta el 0,6% menos de la mitad de lo que augura el
Gobierno. Pese a la inestabilidad de los mercadosy la
subida de las primas de la deuda espanola, el organismo
ha dejado sin cambios su calculo para este ano, en el
que a su juicio la economia espanola continuaran en
recesion.

Adicionalmente, el aumento del IVA es un hecho. A partir
de hoy, el gravamen general de los productos y servicios
es un 2% mas alto, y el gravamen reducido un 1% mayor.
La medida intenta reducir el déficit en las cuentas
publicas. Mas alla de los indicadores macroeconémicos,
la pregunta que ahora se hacen miles de ciudadanos es
coémo les afectara este cambio en su vida cotidiana;
cuanto se encarecera el dia a dia.

Aunque Espana no es la Unica que ha optado por esta
medida para hacer frente |la caida de ingresos provocada
porlacrisis, ya que otros paises como Lituania decidieron
hacerlo en 2009, mientras que otros como Grecia, Reino
Unido y Portugal lo han hecho en 2010.

Asimismo, sera cierto lo que dijo Keynes: "Site debo
una libra tengo un problema; si te debo un millon, el
problema es tuyo". Alo largo de este ano hemos
experimentado un aumento de la tasa de morosidad en
el sector debido al creciente desempleo y el deterioro
de la economia espanola en general, donde en
ocasioneslos clientes nos piden créditos o concesiones
dificiles de asumir.

Gracias al vigory desarrollo de la empresa espanola, en
los Ultimos anos, nos permite superar una vision
pesimista sobre nuestras capacidades empresarialesy
directivas. Ahora mas que nunca se aplica el refran
espanol: "Al mal tiempo, buena cara", esto hace
referencia a que a pesar de ser uno de los sectores

" Considero que las empresas que queden saldran

fortalecidas, aunque el mercado todavia tarde en tener los

crecimiento que se tenian en afios de bonanza'.

mas afectados por la crisis, podemos y debemos
plantearnos diversas estrategias para salir de ellg, tales
como; la busqueda de nuevos nichos de mercado, la
internacionalizacién, el aumento de la competitividad
y el desarrollo de los nuevos productos con valor
anadido.

Por elloy dando respuesta a la pregunta con la que
comenzaba estas lineas, considero que las empresas
que queden saldran fortalecidas, aunque el mercado
todavia tarde en tener los crecimiento que se tenian en
anos de bonanza. Por otro lado, las penurias de liquidez
vividas daran paso a politicas de autofinanciacién mas
saludables y a ser mas prudentes en el apalancamiento
financiero.

Jose Luna
Dtor. Gerente
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6) CONSEJOS PRACTICOS: ;QUE PUEDO HACER PARA VENDER MAS?

Evolucién Constante

Nadie va a desmentir que se viven momentos dificiles, pero también nadie va poner en duda que en parte el problema
es global. En esta seccion queremos dar algunas acciones que cuestan mas esfuerzo que dinero.

Vivimos escuchando la problematica del dia a diay también vemos con tristeza un nimero importante de empresas
que bajan sus cortinas. Pero la pregunta es: ¢Se hizo lo suficiente?, ; Tuvieron esos empresarios la fuerza mental y la
capacitacion adecuada para enfrentarse ala problematicay hacer lo posible para ganarle? ; Trataron de reconvertirse,
fueron flexibles, enfrentaron los problemas, realmente buscaron la salida?

Ahora sinos proponemos no gastar demasiado, pero si hacer algo, aunque seamos un pequeno comerciante, es
probable que acertemos. Porque se notara aunque sea un dia, aunque sea en unas pocas ventas mas. Pero puede ser
significativo para cambiar el umbo.

Elige un producto que tu o tus empleados
realmente valorais. Col6calo cerca del
mostradory recomiéndaselo desde la propia
experiencia atodos los clientes.

Otra manera sencilla de dar a conocer un
producto es a través de muestras reales
(aprox. 30x30 cm) donde el cliente pueda

apreciar verdaderamente la calidad,
acabadoy color del producto.
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O
.. BLATEMCLOR SUELOS ANTIDESLIZANTE: Un nuevo producto para el tratamiento de suelos.

INDUS (IALES

Con este producto lalinea de suelos se havisto ampliada
y Pinturas Blatem, S.L., una vez mas se posiciona como
referente en el sector.

Cumple con normativa COV's vigente.

Aprovechando nuestra capacidad tecnologicay experiencia en el sector, Pinturas Blatem S.L. sigue
innovando cada ano para que sus propuestas sean atractivas y cubran las necesidades de nuestros clientes.
Teniendo en cuenta el importante nivel de conocimiento y especializacién en el segmento del pintado y
tratamiento de suelos Pinturas Blatem, S.L. lanza al mercado BLATEMCLOR SUELOS ANTIDESLIZANTE.

Se trata de una pintura en medio disolvente de excelente calidad, formulada especialmente a base de
resinas de clorocaucho y/o acrilicos para el pintado de terrazas con todo tipo de prestaciones.

Ademas entre sus ventajas cabe destacar:

- Excelente secado.

- Adherencia.

- Resistencia ala alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
- Buena cubricién.

- Rendimiento.

- Durezay resistencia a la abrasion.

- Antideslizante.

Aplicaciones: Para la proteccién y decoracion de terrazas de baldosin, enlucidos de hormigén, bordillos,
etc., eninteriores y exteriores, aguantando perfectamente la transitabilidad de personasy coches.

Modo de empleo:

Las superficies han de estar limpias y secas y el baldosiny el hormigén no pulidos.

Sies un hormigdn nuevo, ha de estar totalmente fraguado y sin restos de agentes de curado, desencofrantes,
etcy tener una suficiente porosidad para asegurar el anclaje. Si el soporte esta pintado con una pintura
base disolvente similar hay que eliminar las partes en mal estadoy limpiar.

Sobre superficies preparadas y limpias, aplicar una primera mano rebajando el producto con un 20-30%
de Disolvente Blatemclor Industrial y una segunda mano con el producto tal cual o muy ligeramente
rebajado. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

Preferentemente debe aplicarse a pistola.

Para mas informacién consultar con su comercial habitual.
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Obras de nuestros clientes

O
SI QUIERES VER LAS FOTOS DE TUS OBRAS PUBLICADAS ENVIANOSLAS A:

marketing@blatem.com indicando el producto BLATEM empleado.

Tienda-estudio Matices.
Lugar: Velez en Malaga.
Productos empleados: Siliblatem y Blatemlux.
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Colegio Campoamor.
Lugar: Gijon.

Productos empleados: Sprint mate antimoho y Blatem Acrylic.
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“) ESPECIAL PINTADO DE SUELOS.

Siendo muchos los emails que hemos recibido acerca de este temay siendo también, nuestro objetivo principal el crear
soluciones que respondan de forma eficaz a cada necesidad, a continuaciéon presentamos una serie de nociones
basicas para el pintado de suelos.

Pasos iniciales antes del pintado de suelos

Antes de iniciar cualquier trabajo de pintado de suelos, hay que tener en cuenta una serie de pasos iniciales para
asegurar el éxito en la ejecucion de la obra:

1.- Inspecciones preliminares del suelo.

2.- Comprobacion de la humedad en suelos.
3.- Comprobacién de suelos pintados.

4.- Preparacion del soporte.

1.- Inspecciones preliminares del suelo.

Hay que asegurarse que el area a pintar debe estar limpia, secay exenta de grasasy aceites.
Adicionalmente, debemos conocer si algin tipo de agente curado, pintura o tratamiento esta presente en el suelo,
para confirmarlo, se realizan los siguientes test:

- Se depositan unas gotas de agua en 3 6 4 zonas del suelo, si el agua es absorbida, probablemente no hay ningin
producto en el suelo, y el proceso de preparacion de superficie puede empezar.
Sin embargo, si el agua forma gotas como en una superficie cerrada, esto indica la presencia de un agente de curado
o pintura, que debe ser removido por medio mecanicos o quimicos.

- Deposite unas gotas de acido clorhidrico concentrado (salfuman) en el suelo. Si el acido “hierve”, indica que no existe
ningln agente de curado en la superficie a pintar.

2.- Comprobacion de la humedad en suelos.

Los suelos de hormigdn son materiales porosos, que contienen sales minerales y llenos de pequenas cavidadesy
canales, por medio de los cuales se produce la migracién de fluidos y vapores a través del material.

Esta migracion es debida a fuerzas fisicas, las cuales trabajan para alcanzar el equilibrio de temperatura, humedad,
concentracién o presién hidrostatica.

Por otra parte, las sales disueltas en el agua que migra, forman silicatos de calcio/potasio relativamente grandes, hasta
alcanzar la superficie de hormigon.

Si en estos procesos se interpone una membrana impermeable se alcanzan presiones que ningln recubrimiento de
pintura (continuo) puede resistir sin desprenderse o ampollarse.

Por lo tanto, debe comprobarse la humedad tanto en masa, como capilar de los suelos de hormigon:

- Humedad en masa: se puede medir con aparatos destinados a tal fin, tales como; test de cloruro calcico, resistivometros
eléctricos. En todo caso la humedad debe serinferior al 4% para poder aplicar la pintura sin riesgo.

- Humedad capilar; se comprueba con el método de la hoja de polietileno, el cual consiste en aplicar sobre el suelo una
hoja de polietileno de 0,5-1 m/m de espesory 0,25m de lado.
La hoja se sella al suelo mediante cinta adhesivay permanece alli entre 16 — 24horas.
Pasado este tiempo, se retira la cinta adhesiva y se comprueba la presencia de humedad en el interior de la hoja de
plasticoy en el suelo cubierto por la hoja. En el caso de hallarse himedo, el plastico o el suelo cubierto, debe
desaconsejarse el pintado del mismo.



















