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Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. La aplicación del producto 
está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.  Será igualmente responsabilidad del cliente no 
tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por 
los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la 
calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 

 

■ DESCRIPCIÓN 

Capa intermedia o final epoxi curada con poliamidas. 

  ■ PROPIEDADES 

• Buena adherencia y flexibilidad. 
• Buena resistencia agua y a la corrosión. 
• Repintable con epoxi, clorocaucho, vinílicos y 
poliuretanos. 
• Excelente adherencia sobre hormigón. 

  ■ APLICACIONES 

Capa intermedia o final epoxi, en sistemas de pintado 
del alta calidad para acero estructural y elementos 
industriales. 

  ■ PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Sobre superficies férricas: 

Limpiar la superficie adecuadamente, eliminar partes 
sueltas y lijar si es necesario. Aplicar Blatepox Primer 
Antioxidante. 

Sobre morteros de cemento y hormigón: 

Esperar 4 semanas hasta total fraguado, limpiar las 
posibles eflorescencias, desencofrantes, eliminar el 
polvo y partes sueltas, tapar grietas, etc. y aplicar 
Blatepox Primer Incoloro. 

En función de los requerimientos, estas 
imprimaciones se pueden sustituir, entre otros, por 
Blatepox Shop-Primer o Blatepox Primer ZN 1001.  

  ■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aspecto  Satinado 
 

Densidad 1,40 ± 0,05 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1) 
Sólidos en volumen 52 ± 2% 
Rendimiento 6-8 m2/kg y mano (50 micras secas) 
Secado 60-90 minutos 
Repintado Mínimo: 8 horas 

Máximo: 15 días 
Nº Capas 1-2 
Proporción mezcla Peso: 100/25 

Volumen: 100/40 
Catalizador  Catalizador Blatepox Acabado F-13 
Vida mezcla 12 horas 
Colores Blanco, Crema, Gris y Rojo 
Utensilios Disolvente de Limpieza L o 330 
Diluyente Disolvente Blatepox 
Para uso exclusivo en las instalaciones incluidas en el ámbito 

de aplicación del Real Decreto 117/2003, o actividades del 
Anexo VII, parte 1, de la Directiva2010/75/UE. 
  

 
 

  ■ MODO DE EMPLEO 

Pistola con aire: 30” CF4 (boquilla 2 M/M, 3-4 atms) 

Pistola airless: Tal cual (0,021”, 120 atms.) 

Brocha o rodillo: 0-10 % Disolvente Blatepox. 

  ■ RECOMENDACIONES 

• No pintar con humedad relativa superior al 80%. 
• Remover el contenido del envase, hasta su 
perfecta homogenización y en la proporción exacta 
con su catalizador. 
• Evitar la exposición de los envases tanto a altas 
como a bajas temperaturas. 
• No almacenar envases abiertos o empezados. 
• No pintar sobre superficies que no estén, al menos, 
3º C por encima de la temperatura de rocío. 
• No pintar con temperaturas inferiores a 10 º C. 

  ■ PRESENTACIÓN 

Envases de 5 kg (4 kg A + 1 kg B) y 20 kg (16 kg A + 4 kg 
B). 

  ■ ALMACENAJE 

Almacenar los envases originales y sin abrir en un 
lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas 
entre 5ºC y 35ºC. El tiempo de almacenamiento del 
producto en estas condiciones no debe exceder los 24 
meses. 

No apilar más de tres filas de producto. 

  ■ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

• Si se necesita consejo médico, tener a mano el 
envase o la etiqueta. 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 
• Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la 

legislación vigente de tratamiento de residuos. 
• Para más información consulte la ficha de datos de 

seguridad del producto.  
• Para uso exclusivo en las instalaciones incluidas en 

el ámbito de aplicación del Real Decreto 117/2003, o 
actividades del Anexo VII, parte 1, de la 
Directiva2010/75/UE. 
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