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FIJADOR SELLADOR ACRILICO

= DESCRIPCION

Selladora acrilica al agua, especialmente penetrante
para fijar paramentos y homogenizar la absorcién de
la superficie.

= PROPIEDADES

e Gran penetraciéony facilidad de aplicacion.

= APLICACIONES

Para la preparacién de paredes de cemento,
fiborocemento, yeso, antes de la aplicacién de
revestimientos, pinturas al agua, pastas plasticas y
pétreas, impermeabilizantes, etc.

Para conseguir acabados impermeabilizantes al
exterior y lavables sobre otras pinturas.

= PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas sin pintar:

Para los morteros de cemento y hormigdn, esperar 4
semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles
eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las
partes sueltas, tapar las grietas, etc. y aplicar Fijador
Sellador Acrilico.

Superficies ya pintadas:

- Si las pinturas viejas estdn en mal estado o mal
adheridas, se deben eliminar totalmente con chorro
de agua a presién, dejar secar y aplicar Fijador Sellador
Acrilico.

- Si las pinturas estan en buen estado y son brillantes,
se deben matizar para abrir poro y comprobar la
adherencia de la pintura.

Superficies con mohos y algas (manchas negras y
verdes):

Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con
cepillo, utilizando un limpiador adecuado en su
limpieza.

s CARACTERISTICAS TECNICAS

IAspecto Transparente
Sellado Excelente
Secado [30-60 minutos
Repintado 4-6 horas
Densidad 1,05 + 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1)
\Viscosidad 40 +15 U.K.(Unidades Krebs
a 25°+10°C (UNE 48.076)
Rendimiento 5-10 m?/L y mano (tras diluirse)

Fecha: 22/08/2025

Utensilios | Limpieza con agua
Valor limite de la UE para el producto (CatA/g): 30g/L
(2010). Contenido maximo en COV: 20g/L.

= MODO DE EMPLEO

Para obtener una gran penetracién debe diluirse en
proporcidn: 4 partes de agua por 1 parte del producto.

Si se usa como barniz de acabado o como proteccién,
no diluir o hacerlo ligeramente.

Se aplica a rodillo o brocha.

= RECOMENDACIONES

e No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas
inferiores a los 12°C o fuerte viento.

e No pintar con humedad relativa superior al 70%.

e No aplicar el producto sobre superficies expuestas
a fuerte insolacion.

¢ Remover el contenido del
perfecta homogenizacion.

e Evitar la exposiciéon de los envases tanto a altas
como a bajas temperaturas.

e No almacenar envases abiertos o empezados.

= PRESENTACION

Envases de 750 mL, 4 Ly 15 L.

= ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un
lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas
entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del
producto en estas condiciones no debe exceder los 24
meses.

envase, hasta su

No apilar mas de tres filas de producto.

= INFORMACION DE SEGURIDAD

e Si se necesita consejo médico, tener a mano el
envase o la etiqueta.

e Mantener fuera del alcance de los nifios.

e Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislacion vigente de tratamiento de residuos.

e Para mas informacién consulte la ficha de datos de
seguridad del producto.
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Telf.: (34) 96155 00 73 = blatem@blatem.com
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