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MICROESFERAS DE CRISTAL

Fecha: 14/03/2025

e DESCRIPCION e MODO DE EMPLEO:

Esferas de vidrio transparente para espolvorear sobre las Espolvoreado mecanico con la maquinaria adecuada para
pinturas de sefializacidn, lo que provoca la reflexién de la la sefializacion o espolvoreado manual, siempre
luz. adicionandolas a la pintura de sefalizacion estando

mordiente, antes de su secado.

e PROPIEDADES
e PRESENTACION

Totalmente inertes y atdxicas por composicion quimica.
Color: Incoloro.

e APLICACIONES Envases de 950g y 25kg.
Como aditivo reflectante para espolvorear sobre las * ALMACENAJE

pinturas de sefializacidn en exteriores e interiores evitando
peligros en la circulacion. Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar
resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y

e CARACTERISTICAS TECNICAS 35 C.. El tiempo de almacenamiento del producto en estas
condiciones no debe exceder los 12 meses.
No apilar mas de tres filas de envases.

Naturaleza: Perlas de vidrio cristalinas.

Color: Incoloro. No altera el color de la pintura de * INFORMACION DE SEGURIDAD

sefializacion.
No modifica el secado de la pintura de Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
sefializacién. Mantener fuera del alcance de los nifios.

Leer la etiqueta antes del uso.

Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislacion vigente de tratamiento de residuos.

Secado:

Adicién: 0,5-0,7 kg/L de pintura.

® HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Homologacion: Certificado de conformidad CE EN
1423:2012/AC:2013.

Pinturas Blatem, S.L.

AENOR
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta
aplicacién del producto. La aplicacién del producto estd fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones
indicadas serd exclusiva responsabilidad del cliente. Serd igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las

podemos garantizar mas que la calidad propia de la pintura, reservdndose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica

legislaciones vigentes. La informacidn que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios

técnico: mpresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en rminadas circunstanci capan a nuestro control, sobre todo en su aplicacion, n Empresa Gestion

écnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en dete| adas circunstancias escapan a nuestro co , sobre todo en su aplicacién, no Heioe i Amblantal
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sin previo aviso. ER-0082/1996 GA-2012/0168



