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Fichas Técnicas

Evolucién Constante
Ctra. Masia del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

TINTES MULTIUSOS

DESCRIPCION

Tintes concentrados para colorear todo tipo de pinturas de decoracion al agua y al disolvente.

PROPIEDADES
Gran poder de tincion y fuerza colorante, asi como facilidad para la mezcla.
APLICACIONES

Cuando se desea colorear cualquier tipo de pintura al agua (vinilicos, acrilicos, etc.)y al disolvente (esmaltes sintéticos de todo
tipo etc.).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colores: Amarillo Limén, Amarillo Real, Ocre, Rojo Escarlata,Rojo Oxido, Pardo, Verde,Azul, Violeta, Negro y Melocoton.

Alta solidez a la luz para exteriores de toda la gama de colores excepto el Amarillo Limén, Amarillo Real y Rojo Escarlata y
Melocoton.

Mezcla: Todos los Tintes Multiusos son entremezclables para hacer el color deseado.

Dosificacion: Mezcla méxima de tinte: 5%.

Estabilidad en envase: M&s de un afio en envase original cerrado.

Utensilios: limpieza con agua.

MODO DE EMPLEO

Afiadir el Tinte Multiusos a la pintura y remover bien la mezcla hasta la perfecta homogeneizacion del color (asi se evitara que
salgan réfagas de color).

RECOMENDACIONES
Remover el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

PRESENTACION

Disponible en envases de 50 ml, 250 mly 1L.
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ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento recomendado: mas de un afio en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie
(a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para mas informacion consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 21/01/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicacion del
producto.

Como quieran que la aplicacion se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas seréa
exclusiva responsabilidad del cliente.

Serd igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La informacion que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo
en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicacién , no podemos garantizar méas que la calidad propia de la
pintura, reservandose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
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