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DEPORTIVA

e DESCRIPCION

Pintura plastica semisatinada de gran calidad para
instalaciones deportivas, formulada con la mas avanzada
tecnologia en copolimeros acrilicos puros y con pigmentos
y extenders de maxima solidez a la intemperie.

e PROPIEDADES

o Excelente adherencia

« Resistencia a la saponificacion

o Impermeable al agua de lluvia

o Transpirable

s Excelente cubricion

o Excelente rendimiento,

s Excelenteaplicacion

o Excelente resistencia a la intemperie
o Excelente resistencia al roce

o Excelente resistencia al impacto.

o APLICACIONES

Para decoracion y proteccion de instalaciones deportivas, y
exteriores en general, sobre cemento, ladrillo,
fibrocemento, etc., ofreciendo la alta calidad que quieren.
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e CARACTERISTICAS TECNICAS

ASPECTO
ADHERENCIA

FINURA

VISCOSIDAD

DENSIDAD
CUBRICION
RENDIMIENTO
SECADO
REPINTADO
UTENSILIOS

COLOR

Cc.oVv.

Fecha: 20/11/2020

Liso y semisatinado.
Excelente.

6,5+ 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-
ISO 1524).

105 + 10 U.K. (unidades Krebs) a 25 +
10°C (UNE 48.076).

1,48 £0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).
Buena.

7-12 m?2/L y mano.

30-45 minutos.

4-6 horas.

Limpieza con agua.

Rojo Tenis, verde tenis, verde fronton,
azul.

Valor limite de la UE para el producto
(Cat. A/i): 140 g/L (2010). Contenido
maximo en COV: 30 g/L.
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o PREPARACION DE SUPERFICIES

o Superficies nuevas sin pintar:

Para los morteros de cemento y hormigdn, esperar 4
semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles
eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las
partes sueltas, tapar las grietas etc. y aplicar Fijador
Sellador Acrilico.

o Superficies ya pintadas:

Si las pinturas viejas estan en mal estado o mal adheridas,
se deben eliminar totalmente con chorro de agua a
presion, dejar secar, y aplicar Fijador Sellador Acrilico. Si
las pinturas estan en buen estado y son brillantes, se deben
matizar para abrir poro y comprobar la adherencia de la
pintura.

o Superficies con mohos y algas: (manchas negras y
verdes).

Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con
cepillo, utilizando LIMPIADOR DE FACHADAS en su limpieza.

e MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Una vez el soporte esté
en perfecto estado, (es necesario, ya que estas pinturas
estan sometidas continuamente al roce y al choque) aplicar
una primera capa rebajada con agua potable con un 25-
30%, y una segunda mano con un 5-10% a brocha o rodillo
y 10-25% a pistola. Si la superficie presenta problemas de
adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador
Acrilico o Fijador al Disolvente.

o RECOMENDACIONES

o Remover el contenido del envase hasta su perfecta
homogenizacidn.

o No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas
inferiores a los 12°C o fuerte viento.

o No pintar con humedad relativa superior al 70%

o No aplicar el producto sobre superficies expuestas a
fuerte insolacion.

» Evitar la exposicion de los envases tanto a altas como a
bajas temperaturas.

o No almacenar envases abiertos o empezados.

as00083.html

e PRESENTACION

o Disponible en envasesde 4Ly 15L.
o Colores: Rojo Tenis, verde tenis, verde frontén, azul.

e ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar
resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y
35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas
condiciones no debe exceder los 24 meses.

o INFORMACION DE SEGURIDAD

o Contiene conservantes para controlar el deterioro
microbiano: Contiene: Diurdn(ISO), Piritionato cincico.
Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (EC
no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona (EC no.220-239-
6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT),
2-Octil-2H-isotiazol-3-ona (OIT). Puede provocar una
reaccion alérgica.

o Sise necesita consejo médico, tener a mano el envase o
la etiqueta.

o Mantener fuera del alcance de los nifios.

o Leerlaetiqueta antes de su uso.

o Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislacion vigente de tratamiento de residuos.

o Para mas informacidén consulte la ficha de datos de
seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta
aplicacién del producto. La aplicacion del producto esta fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones
indicadas serd exclusiva responsabilidad del cliente. Serd igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir
las legislaciones vigentes. La informacién que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los
servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su
aplicacién, no podemos garantizar mas que la calidad propia de la pintura, reservandose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de
esta ficha técnica sin previo aviso.
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AENOR AENOR m
EX GD S Net &
Empresa Gestion

Registrada Ambiental

UNEEN IS0 9001 UNE-EN 15014001

ER-0082/1996

GA-2012/0168
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