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e DESCRIPCION

Pintura en medio disolvente de excelente calidad,
formulada especialmente a base de resinas de clorocaucho
y/o acrilicos para el pintado de terrazas con todo tipo de
prestaciones.

e PROPIEDADES

Excelente secado, adherencia, resistencia a la alcalinidad y
a los agentes atmosféricos, asi como buena cubricion,
rendimiento, dureza y resistencia a la abrasion.

o APLICACIONES

Para la proteccion y decoracion de terrazas de baldosin,
enlucidos de hormigén, bordillos, etc. en interiores y
exteriores, aguantando perfectamente la transitabilidad de
personas.
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e CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Liso y semisatinado.
Adherencia:  Excelente.

Secado: 15+ 7 minutos a 25 + 8°C.
Repintado:  2-3 horas.

120 + 25" CF-4 (copa Ford n°4) a 25 + 8°C
(ASTM D-1200).

Densidad:  1,39+0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1y 2).

Viscosidad:

7,5+ 1H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-

ATt 1SO 1524).

Rendimiento: 6-9 m%/Ly mano.

Resistencia a

iy Excelente.
la abrasion:
Color: Blanco, Gris RAL 7038, Rojo RAL 3009 y
' Verde RAL 6021.
o Limpieza con Disolvente Clorocaucho o
Utensilios:

Disolvente Universal.

Valor limite de la UE para el producto
C.0V. (Cat. A/i): 500 g/L (2010). Contenido
maximo en COV: 500 g/L.

e PREPARACION DE SUPERFICIES

En general, las superficies han de estar limpias y secas y el
baldosin y el hormigdn no pulidos. Si es un hormigdn
nuevo, ha de estar totalmente fraguado y sin restos de
agentes de curado, desencofrantes, etc. y tener una
suficiente porosidad para asegurar el anclaje. Si el soporte
esta pintado con una pintura base disolvente similar hay
que eliminar las partes en mal estado y limpiar.
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e MODO DE EMPLEO

Sobre superficies preparadas y limpias, aplicar una primera
mano rebajando el producto con un 20-30% de Disolvente
Clorocaucho y una segunda mano con el producto tal cual
o muy ligeramente rebajado. Se aplica a brocha, rodillo o
pistola. Preferentemente debe aplicarse a pistola.
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e PRESENTACION

En envases de 750 mL, 4 Ly 15 L. Colores: Blanco, Gris RAL
7038, Rojo RAL 3009 y Verde RAL 6021.

e ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Mas de 1 afio en su envase

o RECOMENDACIONES

original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a

cubierto y temperatura entre 5°C y 35°C).

o Remover el contenido del envase hasta homogeneizar
perfectamente el producto.

e Para diluir el producto emplear solamente nuestro
Disolvente Clorocaucho.

o No pintar sobre superficies expuestas a fuerte o Sisenecesita consejo médico, tener a mano el envase o
insolacién. la etiqueta.

» No pintar con temperaturas inferiores a 5°C. o Mantener fuera del alcance de los nifios.

« No pintar con humedad relativa superior al 70%. o Leerlaetiqueta antes del uso.

« No pintar sobre superficies que no estén al menos 3°C o Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
por encima de la temperatura de rocio. legislacion vigente de tratamiento de residuos.

o Evitar la exposicién de los envases tanto a altas como a » Para mas informacién consulte la ficha de datos de
bajas temperaturas. seguridad del producto

e INFORMACION DE S RIDAD

Pinturas Blatem, S.L.
www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta
aplicacién del producto. La aplicacién del producto esta fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones
indicadas serd exclusiva responsabilidad del cliente. Serd igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir
las legislaciones vigentes. La informacién que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los
servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su
aplicacién, no podemos garantizar mas que la calidad propia de la pintura, reservandose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de
esta ficha técnica sin previo aviso.
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AENOR

ER

Empresa
Registrada

Gestion
Ambiental

UNE-EN IS0 9001

UNE-EN 150 14001;

ER-0082/1996

GA-2012/0168
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