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Fiches Techniques

Evolucién Constante
Ctra. Masia del Juez, 36 46909 TORRENT ( Valencia ) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem®@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

BARNIZ MATE CHALK PAINT (VERNIS MAT CHALK PAINT)

DESCRIPTION

Vernis en phase aqueuse mat incolore & appliquer sur notre peinture Blatem Chalk Paint, offrant une
plus grande résistance.

PROPRIETES

Incolore, pratiquement inodore, non jaunissant, résistant, excellent rendement, degré de mat et application facile.
APPLICATIONS

Sur la peinture Blatem Chalk Paint appliquée sur tout type de surface pour une plus grande résistance et protection.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Finition: Mat.

Adhérence: excellente.

Brossabilité: Bonne.

Séchage: 30 minutes environ.

Viscosité: (UNE 48-076): 50 +/- 10 UK (Unités Krebs) & 25°C +/- 10°C.
Densité: 1 + 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).

Rendement; 9-12 m?/L et couche.

Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine fermé.

Ustensiles: Nettoyage avec de I'eau.

COV: 2004/42/11 (A/e)(150/130). Contenu Maximum en COVS: 90 gr/L.

PREPARATION DES SURFACES

Les surfaces peintes avec Blatem Chalk Paint doivent étre séches et propres avant l'application du vernis Barniz Mate Chalk
Paint.

MODE D’EMPLOI

Le vernis Barniz Mate Chalk Paint doit s'appliquer en couches fines a la brosse, rouleau ou pistolet. Il peut s'appliquer tel quel
ou légerement dilué: brosse ou rouleau (0-10 %) et pistolet (1020 %) d'eau potable.

RECOMMANDATIONS
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- Ne pas appliquer a des températures inférieures & 8°C et en cas d'humidité relative supérieure a 80 %.
- Remuer le contenu du pot.

- Eviter 'exposition directe du pot au soleil et au gel.

Consulter la fiche de sécurité pour connaitre les données toxicologiques.

CONDITIONNEMENT

Disponible en pot de 150ml.
Couleurs: Incolore.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an dans son emballage d'origine bien fermé et & I'abri des intempéries (& couvert et a une
température comprise entre 5 et 35°C).

INFORMATION DE SECURITE

Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur I'étiquette de I'emballage.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 23/06/16

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services
techniques de notre entreprise et doivent étre respectées pour une correcte application du produit.

Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contréle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entiére
responsabilité.

Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.

L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant
en compte que les peintures échappent a notre contdle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la
qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.
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