
BLATEMPLAS MASILLA PLASTICA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit en phase aqueuse, formulé spécialement pour enduire.

PROPRIÉTÉS

Facile application, séchage rapide, blancheur, ponçage rapide et facile.

APPLICATIONS

Pour reboucher fissures et petits trous sur surfaces en plâtre, béton, bois, argile, etc...ainsi que pour affiner et égaliser les
surfaces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: blanc "blanco".
Blancheur: bonne.
Adhérence: bonne.
Pouvoir de remplissage: bon.
Finesse: 6 ± 1 H.G. (degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosité: 130 ± 20 U.K.(unités Krebs) à 25 ± 10ºC et 10% d'eau (UNE-EN-ISO 48.076).
Densité: 1,80 ± 0,1 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Séchage au toucher: 40-60 minutes.
Ponçage: 2-4 heures.
Recouvrable: 24 heures.
Ustensiles: nettoyage avec de l'eau.
Conservation: plus d'un an en emballage d'origine fermé.
C.O.V.: 2004/42/II (A/a)( 75/ 30)Max. COVS: 15 G/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

En général, elles doivent être propres et sèches.

MODE D’EMPLOI

S'applique tel quel ou très légèrement dilué avec de l'eau, avec spatule ou taloche.
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RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5ºC.
Éviter l'exposition directe du pot au soleil et au gel.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 250ml, 750ml et 5kg.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'un an en emballage d’origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température
comprise entre 5ºC et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est indispensable de suivre les instructions indiquées sur l'étiquette du produit.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 21/07/16
Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services
techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable  de la part de notre entreprise,  seront de son entière
responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant
en compte que les peintures échappent à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la
qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.
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