
SELLADORA SINTETICA(SATURATEUR SYNTHÉTIQUE)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Scelleur (saturateur) synthétique pour la préparation des surfaces poreuses en bois et en plâtre.
Scelle les surfaces en évitant les différences d’absorption et permettant d’améliorer la qualité de finition.

PROPRIETES

Séchage rapide, ponçage et application faciles, excellente régulation d'absorption du fond, blancheur et pouvoir couvrant, permettant des finitions de
qualité maximum.
l'on souhaite offrir des finitions de haute qualité avec des laques synthétiques, ou acryliques en

APPLICATIONS

Pour sceller les porosités et  uniformiser les surfaces en bois et plâtre lorsque l'on souhaite  offrir des finitions de haute qualité  avec des laques
synthétiques, ou acryliques en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature: Alkyde.
Couleur: Blanc (peut se teinter avec nos colorants universels).
Finition: Mate.
Adhérence: Excellente.
Brossabilité: Excellente.
Séchage: 2 ± 1 heure à 25 ± 8ºC.
Ponçable: 8-12 heures.
Recouvrable: 18-24 heures.
Viscosité: 95 ± 15 U.K. (Unités Krebs) à 25 ± 10ºC (UNE 48.076).
Densité: 1,53 ± 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Finesse: 6,5 ± 1 H.G. (Degrés Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendement: 8 - 10 m2 /L et couche.
Point d’inflammation: 38 ± 6ºC Setaflash (Coupe Fermée).
Conservation: Plus d'un an en emballage d'origine fermé.
Ustensiles: Nettoyage au solvant (Disolvente para Esmaltes), solvant de nettoyage (Disolvente Limpieza) ou solvant universel (Disolvente Universal).
C.O.V.: 2004/42/IIA (g)(450/350) Max. COVS: 349 g/L.

PREPARATION DES SURFACES

Nouvelles surfaces:
Plâtre: Sur la surface sèche, propre et lisse, appliquer directement le scelleur.
Si la finition est de couleur, teinter le scelleur avec nos colorants universels (Tintes Universales) qui permet dans la plupart des cas, l'application d'une
seule couche au lieu de deux du produit final.
Après 12-18 heures, lisser les défauts avec de l’enduit synthétique et laisser sécher 8 - 12 heures. Ensuite repasser avec le même scelleur et laisser
sécher à fond 18 - 24 heures avant d'appliquer la peinture de finition.
Bois: Appliquer directement suivant le procédé indiqué antérieurement (bien faire le ponçage).
Surfaces peintes:
Peintures en bon état: Laver, poncer et appliquer directement la peinture de finition.
Peintures en mauvais état: Éliminer complètement et procéder comme pour les nouvelles surfaces.

MODE D’EMPLOI

Appliquer à la brosse, au rouleau ou pistolet, (de préférence à la brosse ou au rouleau). Produit prêt à l'emploi. Ne pas appliquer sur des surfaces
chaudes et appliquer en couches fines.

RECOMMANDATIONS

Après usage, recouvrir l'emballage en laissant peu d'air si une nouvelle utilisation n'est pas prévue avant un certain temps.

CONDITIONNEMENT



Disponible en 250 ml, 750 ml et 4 L.

STOCKAGE

Temps de stockage maximum recommandé:  12 mois en emballage d’origine bien fermé et  à  l’abri  des intempéries (à  couvert  et à  température
comprise entre 5 et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Il est nécessaire de suivre les instructions indiquées sur l’étiquette de l’emballage.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la fiche de sécurité du produit.

FECHA..: 07/07/16
Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services techniques de notre entreprise et doivent
être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent
à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le
contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.


