
BLATEMPRIM MULTIADHERENTE AL AGUA

(PRIMAIRE MULTI-ADHÉRENT EN PHASE AQUEUSE)
DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire d'accrochage en phase aqueuse à base de polymères spéciaux pour préparer les surfaces
d'adhérence difficile avant de peindre.

PROPRIÉTÉS

- Forte adhérence sur supports difficiles, métalliques, plastiques et céramiques.
- Recouvrable avec des finitions en phase solvant (synthétiques, polyuréthanes et époxy).
- Recouvrable avec des finitions en phase aqueuse.
- Séchage rapide, non jaunissant.

APPLICATIONS

Primaire à appliquer sur fer galvanisé, aluminium, cuivre, PVC, céramique, etc.
autant en intérieurs qu' en extérieurs, garantissant l'adhérence de la peinture ou laque de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur: Blanc.
Aspect: Mat.
Densité: 1,35 g/cc ± 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 et 2).
Viscosité: 80 ± 15 UK à 25ºC (UNE 48.076).
Finesse: 6,5 HG ± 0,1 HG (UNE-EN-ISO 1524).
Séchage (toucher): 1-2 heures.
Recouvrement: 8 heures minimum; maximum: Sans limitations.
Rendement: 8-10 m²/L.
Conservation: plus d'un an dans son emballage d'origine fermé.
Ustensiles: Nettoyage avec de l'eau.
Non inflammable.
C.O.V.: 2004/42/II (A/i) (140/140) Max. COVS: 90 G/L.

PRÉPARATION DES SURFACES

Acier: Protection anticorrosion maximum, sablage jusqu'à Sa 2 1/2.
Bonne protection anticorrosion, nettoyage manuel st3.
Aluminium, galvanisé, cuivre, zinc, etc.: surface propre et légèrement poncée.
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MODE D'EMPLOI

Application à la brosse, rouleau ou pistolet.
Brosse ou rouleau, diluer avec 0-10 % d'eau potable et pistolet avec 10-20%.

RECOMMANDATIONS

Remuer le contenu du pot jusqu'à l'homogénéisation du produit. Ne pas stocker des pots ouverts ou entamés, conserver les
pots à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT

Disponible en 750ml et 4L.
Couleurs: Blanc.

STOCKAGE

Temps de stockage: plus d'1 an dans son emballage d’origine bien fermé et à l'abri  des intempéries (à couvert et à une
température comprise entre 5ºC et 35ºC).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

Contient CMIT/MIT nºCAS 55965-84-9, BIT nºCAS 2634-33-5 et DCOIT nºCAS 64359-81-5.
Peut provoquer une réaction allergique.
Fiche de sécurité disponible sur demande.
Maintenir hors de portée des enfants.
Lire l'étiquette avant utilisation.

FECHA..: 07/09/18
Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services
techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable  de la part de notre entreprise,  seront de son entière
responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant
en compte que les peintures échappent à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la
qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.

00602860100487 file:///W:/PENDIENTE DE PUBLICAR/PARACESER/ftf/006028601...

2 de 2 07/09/2018 17:25


