
BASE ACRIBLATEM 10

DESCRIPCION

Base  semibrillo  poliuretano-acrílico  de  dos  componentes  (reticulado  con  isocianatos  alifáticos)
ofreciendo como acabado las máximas prestaciones.

PROPIEDADES

Como esmalte de acabado: Extraordinaria resistencia a los agentes
atmosféricos, así como excelente brillo, elasticidad, dureza y resistencia a la abrasión.
Sus controles rigurosos permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

APLICACIONES

Como esmalte de acabado del acero debidamente preparado, en estructuras industriales, maquinaria, radiadores, barandillas,
ventanas, puertas, etc., en interiores y exteriores.

CARACTERISTICA TECNICAS

Acabado: Semibrillante.
Nivelación: Excelente.
Adherencia: Extraordinaria.
Secado tacto: 30 ± 10 minutos a 25 ± 8ºC.
Relación de mezcla: 5:1 en volumen.
Tiempo útil de mezcla: Más de 8 horas.
Repintado: Mínimo 8 Horas. Máximo: 15 días.
Viscosidad: 100 ± 40" F-4 (Copa Ford nº 4) a 23 ± 8ºC (ASTM D-1200).
Densidad: 1,20 ± 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Finura: 7,0 ± 1 H.G. (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Rendimiento: 8 m2/Kg y mano.
Colores: Base Blanca + Catalizador y Base Transparente + Catalizador.
Colores definidos en el Sistema Tintométrico.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios: Limpieza con nuestro Disolvente Poliuretanos.

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar libre de polvo, grasa o suciedad.
Si la superficie es acero (hierro y sus derivados) debe estar correctamente imprimada antes de aplicar Acriblatem 10.

MODO DE EMPLEO
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Se  aplica  a  brocha,  rodillo  o  pistola  (aerográfica,  airmix  y  airless),  Producto  listo  al  uso.  No  aplicar  sobre  superficies
recalentadas por los rayos solares.
Aplicar en capas delgadas y respetar los tiempos de repintado.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.
Se debe mezclar con su catalizador en la relación exacta.
No aplicar con humedades relativas superiores al 85%, ni en superficies con fuerte insolación.

PRESENTACION

En envases de 20 Kg, 5 Kg y 1 Kg.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y
temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 10/05/16
Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisé par les services
techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit.
Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable  de la part de notre entreprise,  seront de son entière
responsabilité.
Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur.
L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les testes réalizés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant
en compte que les peintures échappent à notre contôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la
qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique ssans préalable avis.
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