
TORVAL RAYADO MORTERO ACRILICO(BL Y CL )CON CONSV. ANTIMOHO(

DESCRIÇÃO

Revestimento  pétreo  de  excelente  qualidade  para  exteriores  e  interiores,  especialmente  formulado  para  proporcionar  um
acabamento raiado de grande beleza decorativa. Os componentes da sua fórmula (copolímeros acrílicos, pigmentos e cargas)
são da máxima resistência às intempéries. Com efeito antifungos (sobre a pintura).
Granulometria do raiado: 1,5 mm.

PROPRIEDADES

Excelente raiado, resistência à saponificação e à acumulação de sujidade, transpir da superfície e resistência às intempéries; bem como grande dureza e
resistência à abrasão, choques, impactos, riscos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto: raiado-pétreo.
Brancura: branco natural.
Aderência: boa.
Sujidade acumulada ao longo do tempo: mínima.
Viscosidade: 125 +/- 15 u.k. (unidades Krebs) a 25 +/- 10 ºC e 15% de água (UNE 48-076).
Cobertura: boa.



Rendimento: 4 kg/m2.
Secagem: 2 horas.
Densidade: 1,73 +- 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Utensílios: limpeza com água.
Cor: branco e cores do catálogo.
Não inflamável.
C.O.V.: 2004/42/II (A/c)(75/40) Máx. COVS: 39 G/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

Novas: eliminar as manchas, as poeiras e os elementos soltos, tapar as fendas, etc.
Pintadas: - com têmpera ou cal, eliminar previamente e completamente. - com tinta:
eliminar os elementos em mau estado ou de fraca qualidade.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar uma primeira demão de Mar Liso branco ou de cor diluído com 15-20% de água para preparar o suporte. Passadas 4 horas, aplicar com talocha
de aço o Torval Raiado tal e qual ou muito ligeiramente misturado; depois disso, o raiado é obtido com uma talocha de plástico.
Se a superfície apresentar problemas de aderência, aplicar primeiro o nosso Blatemprimer (Fixador Selante Acrílico) em branco ou em cor ou o Fixador
com Solvente.

RECOMENDAÇÕES

Não pintar com tempo chuvoso nem com temperaturas inferiores a 5 ºC.
Remover o conteúdo da embalagem.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de: 25 kg.
Cores: Branco e cores de acordo com o mostruário.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35
ºC).



INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Caso se proceda à aplicação com pistola, é recomendável usar máscara.
Manter o produto fora do alcance das crianças.
Em caso de contacto com os olhos, lavá-los com água limpa e abundante.
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 18/10/16
Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso
controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.


