
BLATEMPLAS MASSA EM PÓ PARA RENOVAÇÃO

DESCRIÇÃO

Produto em  pó  para preparar  com  água,  desenvolvido  especialmente  para o  revestimento  com  estuque  sobre  gotelé
plastificado e para o alisamento de superfícies pintadas e consistentes, em interiores.

PROPRIEDADES

De aplicação suave e estendido, grande aderência, brancura, finura e facilidade de lixagem.

APLICAÇÕES

Ainda que possa aplicar-se sobre obras novas de gesso, cimento, prefabricados, etc., trata-se de um produto especialmente adequado para nivelar
superfícies velhas que estejam pintadas e consistentes, em interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: pó micronizado branco.
Secagem: 2-5 horas consoante espessura.
Aderência: excelente.
Relação da mistura com água: 1 Kg por 350 ml de água.
Aplicação: suave.
Lixagem: fácil.
Acabamento: nivelado fino.
Tempo de vida útil da mistura com água: 2 horas.
pH: neutro.
Estabilidade da embalagem: mais de um ano na embalagem original fechada.
Utensílios: limpeza com água.
Reação ao fogo: material ignífugo.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

A superfície deve estar em bom estado, limpa e consistente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Uma vez misturada com água, espalha-se com talocha ou espátula.

RECOMENDAÇÕES

Não aplicar com humidade ambiente excessiva (inferior a 70%).
Não aplicar sobre superfícies molhadas, geladas ou aquecidas.
Não aplicar com temperaturas inferiores a 5 ºC.

APRESENTAÇÃO

Numa embalagem de: 15 kg.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento superior a um ano na embalagem original bem fechada e protegida das intempéries (no interior e a temperaturas entre 5
e 35 ºC).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.



FECHA..: 19/10/16
Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas instruções serão de exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios  realizados pelo nosso corpo técnico, tendo em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao
nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.


