
BLATEFIX

DESCRIÇÃO

Verniz incolor com solvente de excelente qualidade, especialmente formulado à
base  de  resinas  acrílicas  para  a  proteção  de  alvenaria  (sem  hidrofugar),
destacando a cor natural sem amarelecer, e para penetrar e fixar superfícies de
difícil aderência.

PROPRIEDADES

Excelente  aderência,  resistência  à  alcalinidade e aos agentes atmosféricos,  tais  como a  chuva,  a
radiação  ultravioleta  solar,  os  gases  de  SO2,  SO3,  CO2,  etc.,  e  boa  dureza,  permeabilidade,
rendimento e aplicação.
Evita salitres, fixa e endurece superfícies porosas em mau estado.
Não amarelece.

APLICAÇÕES

Pela sua máxima penetração, usa-se em obras novas, bem como para fixar os restos de tintas (depois
da escovagem)  em fachadas  com pinturas antigas,  permitindo  uma boa  fixação  da  nova  tinta  ou
revestimento.
Para embelezar e proteger contra os agentes agressivos do meio ambiente as superfícies de tijolo de
face à vista, pedra natural, betão, etc., tanto em interiores como em exteriores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Acabamento: Incolor brilhante.
Aderência: Excelente (em suportes sem hidrofugar).
Viscosidade: 15 ± 10" F-4 (copa Ford n.º 4) a 25 º ± 8 ºC (ASTM D-1200).
Densidade: 0,90 ± 0,10 g/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 e 2).
Secagem: 1 hora ± 0,5 a 25 ºC.
Repintura: 4-8 horas.
Rendimento: 6-10 m2/l, à mão (aplicado sem diluir).
Dureza: Excelente.
Estabilidade na embalagem: mais de 1 ano na embalagem original fechada.
Utensílios: Limpeza com o nosso Solvente Universal.
COV: 2004/42/II A(h)(750/750) Máx. COVS 725 g/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

A superfície natural visível deve estar sem hidrofugar, limpa e seca, não só à superfíci mas também em
profundidade (sobretudo em tijolos de face à vista).
Numa superfície com pinturas antigas, escovar até ficarem apenas restos de pó.
Em suportes novos de argamassa de cimento, gesso, etc., aguardar até à presa total (4 semanas).
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MODO DE UTILIZAÇÃO

Normalmente, aplicar o produto tal e qual sem diluir, uma ou duas demãos, consoante as necessidades
da  aplicação  ou  acabamento.  Para  uma penetração  máxima,  é  possíve  diluir  o  produto  até  50%
(dependendo do método de aplicação) com o nosso Solvente Borracha Clorada ou o nosso Solvente
Universal. Aplica secom trincha, rolo ou pistola.

RECOMENDAÇÕES

Não aplicar em tempo chuvoso, sob sol intenso ou com humidade relativa superior a 80%.

APRESENTAÇÃO

Em embalagens de 0,750 litros, 4 litros e 15 litros.

ARMAZENAMENTO

Tempo de armazenamento:  superior a 1 ano na embalagem original  bem fechada e protegida das
intempéries (no interior e a temperaturas entre 5 e 35 ºC).

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

É imprescindível seguir as instruções indicadas no rótulo da embalagem.
Para obter mais informações, consultar a ficha de segurança do produto.

FECHA..: 18/10/16
Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram alcançados pelo corpo técnico desta empresa e os mesmos devem ser seguidos para uma correta
aplicação do produto.
Como a aplicação será executada pelo cliente e foge a possibilidade de controle da empresa , a não observância destas  instruções serão de
exclusiva responsabilidade do cliente.
Será igualmente de responsabilidade do cliente,tomaras medidas adequadas para cumprir as legislações vigentes.
A informação que consta na presente ficha técnica responde ao conhecimento do produto em ensaios realizados pelo nosso corpo técnico, tendo
em conta que as tintas em determinadas situações escapam ao nosso controle, sobre tudo em sua aplicação, não podemos garantir mais do que a
qualidade da própria tinta, reservando-nos o direito de modificar o conteúdo dos dados desta ficha técnica sem aviso prévio.
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