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- La solucion en impermeabilizacion |
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Pinturas Blatem lanza un sistema para dar solucion a la impermeabilizacion de cubier-
tas que permite un notable ahorro en energia.

Blatem Elastem

Sistema compuesto por una membrana imper-
meabilizante liquida en base acuosa de capa
gruesa, para el tratamiento de cubier-

tas, permitiendo una alta reflexién solar y
disminuyendo la transmision de calor al interior del
edificio.

Asimismo, evita las filtraciones de agua desde el exterior, y posee excelente resis-
tencia a la intemperie.

El sistema incluye la malla Blatem Elastem 180, como refuerzo de la membrana liquida.

Se puede aplicar tanto en obra nueva como en obras de rehabilitacion.

Ventajas del sistema Blatem Elastem

I Elevada reflexion a la luz solar.

I Reduccion de la transmision de calor al interior de edificios.

I Impermeabilizacion completa con aplicacién sin llama ni calor.

I Impermeabilizacion continua completamente adherida al soporte sin juntas ni solapes.
I Impermeabilizacion resistente a la lluvia y a la humedad.

I Elevada elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras. Absorbe dilataciones, contracciones y vibraciones
de la cubierta, incluso con temperaturas extremas (comprendidas entre -20°C y +90°C).

I Resistencia a los rayos UV y a la abrasion. Transitable.

I Elevada resistencia quimica.

I Facil aplicacion mediante rodillos y brochas. Excelente micronizacion, \
permitiendo su aplicacién con equipos aerograficos o airless.

I Permeable al vapor de agua.
I Buena adherencia (diluido) y cubricion.
I No propaga la llama.

I No oxida las superficies metalicas.



Caracteristicas del sistema Blatem Elastem
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Blatem Elastem

I Rendimiento: 2,5L/m? (minimo tres manos).
1 Homologaciones: ETE 15/0721 / SRI.

I Garantia: 10 anos.

I Tamanos: 4Ly 15L
15/0721

Malla Blatem Elastem 180

1 Funciones: Separacion, refuerzo, proteccion,
drenaje, filtracion.

I Gramaje: 180 g/m?
1 Resistencia a la traccion: 13 kN/m
I Alargamiento a la rotura: >50%

I Perforacion dinamica: 18 mm

Blanco Verde*




Aplicacion del sistema Blatem Elastem

Blatem Elastem Blatem Elastem Blatem Elastem
capa sellado capa base 180 (malla)

Blatem Elastem
blanco

Imprimacion

Soporte

SUPERFICIE Hormigon / Ceramica Metalica
IMPRIMACION Fijador Sellador Acrilico Blatepox Primer Antioxidante
1° CAPA Blatem Elastem Blanco Blatem Elastem Blanco
Blatem Elastem 180 Blatem Elastem 180
22 CAPA Blatem Elastem Blatem Elastem
32 CAPA Blatem Elastem Blatem Elastem
TRANSITABILIDAD Pisable Pisable

El sistema Blatem Elastem se utiliza cuando es necesario evitar el paso de agua a través de superficies horizontales exteriores,
y conseguir el aislamiento termoreflectante de la superficie, reduciendo asi la transmision de calor al interior del edificio.

El sistema se puede aplicar sobre todo tipo de superficies normales de albanileria o bien sobre superficies metalicas, siempre
previa comprobacion del estado de la superficie, que debe estar sana y limpia.

Imprimacion Blatem Elastem Blanco Malla Blatem Elastem 180 22 Capa Blatem Elastem Acabado



La reflectividad solar en la edificacion

Efecto isla de calor:
Dificultad de las ciudades para disipar la acumula-

cion de calor provocada por las grandes superfi- m (000 o jR50E
ces de hormigén y demas materiales absorbentes 33°C
de calor presentes en las ciudades. Zona urbana Zona industrial Zona natural

Consecuencias:
Sobrecalentamiento de los edificios. Cubierta negra, del 100% de radiacion solar que recibe:

Disconfort térmico. 52% calienta el aire de la ciudad

Incremento de las demandas de refrigeracion. 38% calienta la atmdsfera

. . . . . 4.5% se transfi | edifici
Reduccion de la eficacia de los equipos de aire ¢ se franstiere & edriclo

acondicionado.

se reflecta

. . T? de la cubierta: 80°C
Cuando los colores son mas claros, mas fresca

se mantiene la superficie expuesta al sol.

Cuando los colores son mas intensos y oscuros )
Cubierta blanca, del 100% de radiacion solar que recibe:

se calientan mas. %
8% calienta el aire de la ciudad
10% calienta la atmésfera
Techos frios: 1.5% se transfiere al edificio

. - se reflecta
Las cubiertas reflectantes o techos frios son aque-

llas que son capaces de reflejar la radiacion solar T° de la cubierta: 44°C
. .. (Techos frios)

reduciendo la absorcion de calor y por tanto, la

transferencia de calor al interior del edificio.

Beneficios de las cubiertas reflectantes

& Reduccion de las ganancias de calor en los edificios.
& Ahorros significativos en los consumos de energia.
& Mejora de las condiciones de confort térmico.

& Equipos de aire acondicionado de menor dimension.

& Mayor vida util de la cubierta por el menor estrés
térmico que soportan los materiales.

@& Disminucién del efecto de isla de calor.

& Reduccion de emisiones de CO,,




El SRI (indice de reflectancia solar) mide la capacidad que tiene una superficie construida para reflejar el calor solar.

El calculo del SRI se realiza considerando los valores de
reflectancia solar y de emitancia térmica. Cuanto mas
altos sean estos valores, méas fresca permaneceran las
superficies expuestas al sol.

Los valores del indice de reflectancia solar suelen oscilar
entre 0-100. A mayor indice de SRI, mejor capacidad de
refrigeracion de una cubierta.

Todos los colores del Sistema de Impermeabilizacion
Blatem Elastem han sido formulados y certificados para
cumplir con las exigencias de SRI establecidas en el LEED
2009, Sistemas de Clasificacion de Edificios Sostenibles
para cubiertas reflectivas eficientes. La utilizacion de
materiales techo frio forma parte de programas de certifi-
cacion de edificios sostenibles.

Segln las exigencias LEED 2009 los valores minimos del
SRI son de 229 para zonas de no tejado. Y para zonas de

tejado:
Cubierta de
Baja inclinacion <2:12 78
Cubierta de
Alta inclinacion >2:12 29
COLOR SRI BLATEM ELASTEM REQUISITO LEED SRI USO ADECUADO
Blanco 103,2 78 Cubiertas baja y alta inclinacion
Teja 48,1 29
Gris 47,5 29 Cubiertas alta inclinacion
Rojo 32,3 29 y zonas de no tejado
Verde 30,3 29

Desde Pinturas Blatem recomendamos aplicar siempre una primera mano de Blatem Elastem Blanco para maximizar el efecto de reflectividad de la cubierta, sea cual sea el color final del acabado.




Ensayos y certificaciones

del Sistema Blatem Elastem

El sistema Blatem Elastem cuenta con el aval de Pinturas Blatem ya que es someti-
do a numerosos controles de calidad y ha superado los ensayos exigidos por la
normativa vigente y cuenta con certificaciones emitidas por organismos acreditados

ETE

por la EOTA (European Organization for Technical Approvals) de acuerdo con la

normativa ETAG 005 (European Technical Approval), relativa a “Sistemas de imper-
meabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida” basado en polimeros en
dispersion acuosa y vigente para este tipo de soluciones constructivas.

Mas concretamente, el sistema Blatem Elastem dispone del certificado ETE

15/0721.

15/0721

Caracteristicas del Sistema Blatem Elastem:

Espesor minimo

1,3mm

Determinacion de la transmision al vapor de agua

U~ 4300

Adherencia del sistema

> 50 kPa

Resistencia a las raices

NPD

Substancias peligrosas

No contiene

Coeficiente de resbalamiento

NPD

Niveles de prestacion de acuerdo al uso previsto:

Comportamiento a fuego exterior

Broof (t1) para cubiertas con pendiente <20°y soportes A1-A2

Reaccion al fuego

F; NPD

Vida util

W2 (10 anos)

Zona climatica

S (Severa)

Carga de uso

Acero: P1: TH4 | Carga baja. Cubierta no accesible y sin
proteccion. T max. 90°C

EPS: P4: TH2-TH1 | Carga especial. Cubierta ajardinada e
invertida. T max. 30-60°C
P2: TH3-TH4 | Carga moderada. Cubierta accesible a
mantenimiento. T? max. 80-90°C

Pendiente de cubierta

S1 -S4 | Todo tipo de pendientes.

Temperatura superficial minima

TL3 (-20°C)

Temperatura superficial maxima

TH4 - TH1 | Hasta 90°C dependiendo tipo de cubierta.
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Would you like to know more?
Voulez-vous en savoir plus?
Quer saber mais?
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Ejemplo practico de cubierta reflectante

La calefaccion y refrigeracion del espacio habitable representan 21,7% del consumo eléctrico total de los hogares en
Europa.”

En Espana, mediante el uso de Tejados Frios es posible obtener un ahorro en el consumo de energia destinado a climatiza-
cion de hasta el 48% lo que se traduce en un ahorro anual de 200€ para un edificio con cubierta horizontal de 100 m2.**

Subvenciones

El sistema Blatem Elastem contribuye a mejorar la eficiencia energética de la envolvente térmica de los

edificios, por lo que esta dotado de ayudas econémicas dentro del programa PAREER + CRECE (Progra- rograma
ma de Ayudas para la Rehabilitacién Energética de Edificios Existentes del Sector Residencial), promovido AREER + crece

por el Ministerio de Industria, Energia y Turismo, a través del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de
la Energia (IDAE).

*Bertoldi P, Atanasiu B. Electricity consumption and efficiency trends in European Union, European Commission. Joint Research Centre. Institute for Energy Status Rep; 2009.
**Energy Volume 38 issue 1 2012 Sergio Boixo; Marian Diaz-Vicente; Antonio Colmenar; Manuel Alon - Potential energy savings from cool roofs in Spain.
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Empresa Gestién
Registrada Ambiental

PINTURAS BLATEM S.L.
Ctra. Masia del Juez, 36
46909 TORRENT

(Valencia, Espaia)

Telf.: (34) 961 550 073

Fax: (34) 961 573 720

FAX GRATUITO RECEPCION
PEDIDOS: 900 504 782
E-MAIL: comercial@blatem.com

UNE-EN ISO 9001 | |UNE-EN ISO 14001
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