
● DESCRIPCIÓN

Aditivo de granulometría seleccionada para obtener
acabado antideslizante uniforme en suelos de industrias,
vestuarios, almacenes, etc. Uso tanto en exterior como en
interior.

● MODO DE EMPLEO

Mezclar el aditivo en la pintura y agitar con batidora a bajas
revoluciones. Añadir 400 gramos por cada 4 Litros o Kilos
de pintura.

● PRESENTACIÓN

En envases de 400 g.

● ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24
meses en su envase original bien cerrado y resguardado de
la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5ºC y 35ºC).

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o
la etiqueta.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Leer la etiqueta antes del uso.
• Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislación vigente de tratamiento de residuos.
• Para más información consulte la ficha de datos de
seguridad del producto

Pinturas Blatem, S.L.

www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta
aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones
indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las
legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios
técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no
podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica
sin previo aviso.
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