
● DESCRIPCIÓN

Estuco mineral en pasta de cal grasa, para acabado liso en
capa fina y de uso en interiores. Permite múltiples
acabados decorativos, entre ellos los que se asemejan al
mármol.

● PROPIEDADES

Elevada transpirabilidad, de fácil aplicación y es
petrificable con el tiempo. Se puede aplicar de acabado
sobre nuestro Efeso (Marmo).

● APLICACIONES

Para la alta decoración (en interiores) sobre todo tipo de
superficies de construcción, debidamente preparadas, en
edificios antiguos y edificios modernos, tales como
palacios, museos, casas señoriales, restaurantes, locales
comerciales, discotecas, etc.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Mineral de cal.

Aspecto: Brillante una vez pulido.

Densidad: 1,52 ± 0,10 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1).

Viscosidad: Pasta tixotrópica.

Rendimiento: 1 m2/kg aprox.

Secado al
tacto: 20-30 minutos.

Lijado: 18-24 horas.

Limpieza: Con paño humedecido en agua y
detergente neutro.

Pulido: 5 minutos aprox.

Utensilios: Limpieza con agua.

Colores: Blanco y colores según muestrario.

C.O.V:
Valor límite de la UE para el producto
(Cat. A/l): 200 g/L (2010). Contenido
máximo en COV: 10g/L.

● PREPARACION DE SUPERFICIES

• Superficies nuevas sin pintar:
Para los morteros de cemento y hormigón, esperar 4
semanas hasta total fraguado, limpiar las posibles
eflorescencias y desencofrantes, eliminar el polvo y las
partes sueltas, tapar las grietas, etc. y aplicar Blatemprimer
diluido 1:1 con agua potable.
• Superficies ya pintadas:
Si las pinturas viejas están en mal estado o mal adheridas,
se deben eliminar totalmente con chorro de agua a presión,
dejar secar y aplicar Blatemprimer.
Si las pinturas están en buen estado y son brillantes, se
deben matizar para abrir poro y comprobar la adherencia
del estuco.
• Superficies con mohos y algas: (manchas negras y
verdes).
Eliminarlas frotando enérgicamente las manchas con
cepillo, utilizando un limpiador adecuado en su limpieza.
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● MODO DE EMPLEO

Sobre el fondo así preparado y transcurridas al menos 4
horas, aplicamos con llana de acero inoxidable Efeso
(Graso) hasta obtener el espesor y el color uniformes.
Si es necesario lijar, esperar 18-24 horas.
Para efectuar el pulido final esperamos 1-5 minutos
después de aplicada la última capa, realizándolo con la
misma llana utilizada para el acabado.

● RECOMENDACIONES

• Remover el contenido del envase hasta homogeneizarlo
perfectamente.
• No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC.
• No aplicar sobre superficies expuestas a fuerte
insolación.
• Evitar aplicar con humedad relativa superior al 70%.
• No aplicar sobre superficies que no estén al menos 3ºC
por encima de la temperatura de rocío.
Nota: con esta información técnica sólo tratamos de
orientar y asesorar según nuestro criterio y dilatada
experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las
consecuencias de la utilización de estos productos, al caer
fuera de nuestro control las condiciones y circunstancias de
su aplicación.

● PRESENTACIÓN

Envases de 5kg y 15kg.

● ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar
resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5ºC y
35ºC. El tiempo de almacenamiento del producto en estas
condiciones no debe exceder los 24 meses.
No apilar más de tres filas de envases.

● INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Contiene conservantes para controlar el deterioro
microbiano: Contiene: 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona (BIT).
Puede provocar una reacción alérgica.
• Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o
la etiqueta.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Leer la etiqueta antes del uso.
• Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislación vigente de tratamiento de residuos.
• Para más información consulte la ficha de datos de
seguridad del producto.

Pinturas Blatem, S.L.

www.blatem.com

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta
aplicación del producto. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones
indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las
legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios
técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no
podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica
sin previo aviso.


