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BLATEMLUX SATINADO

= DESCRIPCION

Esmalte sintético brillante de extraordinaria calidad
para interiores y exteriores, formulada con la mas
maximas

avanzada tecnologia lograr las

prestaciones.
= PROPIEDADES

para

e Buena dureza, rendimiento y facilidad de
aplicacion.

e Buena blancuray brillo.

e Lavable.

e Facil aplicacion.
e Excelente resistencia a roces, rayados, productos
de limpieza, etc.

s APLICACIONES

Para el pintado de toda clase de superficies de
madera, metalicas, etc., tales como muebles, puertas,
ventanas, estanterias, verjas, paredes de cocina y
cuartos de bafo, etc., tanto en interiores como en
exteriores correctamente preparadas.

= PREPARACION DE SUPERFICIES

Superficies nuevas:

- Si son de yeso o madera, aplicar una mano previa de
Selladora Sintéticay lijar suavemente.

Si la superficie es de hierro, tras la limpieza y
desengrasado, aplicar una mano de Minio
antioxidante o Blatprimer Antioxidante Ignifuga.

Para otro tipo de superficies, tras una correcta
limpieza, utilizar una imprimacién adecuada.

Superficies pintadas:

Si la pintura estd en mal estado, eliminarla,
emplastecerlos defectos y proceder como en el caso
de superficies nuevas.

- Si la pintura estd en buen estado, lavar, lijar la
superficie y aplicar Blatemlux.

s CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto Liso brillante

lAcabado Blanco y colores

Resistencia al frote Clase 1, UNE-EN 13300

hdmedo (con baja dilucién)

IAdherencia Excelente

Nivelacion Excelente

Brochabilidad Excelente

Densidad 1,20 + 0,30 g/mL (UNE-EN-ISO 2811-1)

\Viscosidad 95 +10 UK a 25°+ 10°C (UNE 48.076).

Rendimiento 12-15 m?/L y mano

Secado 2-4 horas

Repintado 24 horas

Utensilios Limpieza con disolvente para
esmaltes, disolvente de limpieza o
universal

Valor limite de la UE para el producto (Cat A/d): 300 g/L

(2010). Contenido maximo en COV: 300 g/L.
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CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

Proteccién frente a la
corrosion

C3 Medio (UNE-EN-ISO 12944-
6:1999)

= MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, rodillo o pistola. Producto listo al
uso. Para conseguir un mejor acabado y aplicacién, se
puede diluir con disolvente para esmaltes. El buen
lijado previo facilita el correcto acabado del esmalte.

Aplicar siempre en capas delgadas, estirando al
maximo posible, para evitar alargar tiempo de secado,
arrugados, suciedad, etc.

Aplicar la segunda mano respetando los tiempos de
repintado (24 h.).

= RECOMENDACIONES

e No aplicar sobre superficies recalentadas por los
rayos solares.

e Después de usar, tapar el envase procurando dejar
poca cdmara de aire si se ha de tardar en utilizar de
nuevo.

e Remover el contenido del envase
homogeneizar perfectamente el producto.

e Evitar exposicion del envase a temperaturas
extremas.

e No pintar sobre superficies expuestas a fuerte
insolacién, tiempo lluvioso, fuerte viento o con
humedad superior al 70 %.

e No pintar sobre superficies que no estén al menteo
3°C por encima de la temperatura de rocio.

= PRESENTACION

Blanco nieve y negro: 125 mL, 250 mL, 750 mLy 4 L.
Colores carta Blatemlux: 250 mL, 750 mLy 4L.
Bases para colores: 750 mLy 4 L.

= ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un
lugar resguardado de la intemperie y a temperaturas
entre 5°C y 35°C. El tiempo de almacenamiento del
producto en estas condiciones no debe exceder los
24 meses.

hasta

No apilar mas de tres filas de producto.

= INFORMACION DE SEGURIDAD

e Si se necesita consejo médico, tener a mano el
envase o la etiqueta.

e Mantener fuera del alcance de los nifios.

e Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislacion vigente de tratamiento de residuos.

e Para mas informacidén consulte la ficha de datos
de seguridad del producto.

Ctra. Masia del Juez, 36 = 46909 TORRENT (Valencia, Espafia)
Telf.: (34) 96155 00 73 = blatem@blatem.com
www.blatem.com
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