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e DESCRIPCION

Producto de limpieza especialmente formulado para todo
tipo de superficies lavables. Indicado para ser aplicado en
la mayoria de usos.

e PROPIEDADES

Gran poder limpiador.

o APLICACIONES

Para la limpieza periddica y profunda de la pintura
ROTULARTE.

e CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Liquido transparente.
Color: Azul.

pH: 10,5+0,5.

Densidad a 20°C: 1+0,1g/mL.

e MODO DE EMPLEO

Impregnar un pafio de algoddn y frotar sobre la superficie
pintada con ROTULARTE.

Pinturas Blatem, S.L.

o RECOMENDACIONES

Cerrar bien el envase después de cada uso.

e PRESENTACION

Disponible en tamafio 500 mL.

e ALMACENAJE

Almacenar los envases originales y sin abrir en un lugar
resguardado de la intemperie y a temperaturas entre 5°C y
35°C. El tiempo de almacenamiento del producto en estas
condiciones no debe exceder los 12 meses.

o INFORMACION DE SEGURIDAD

Contiene conservantes para controlar el deterioro
microbiano: Contiene: Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona (EC no.247-500-7) y 2-metil-2Hisotiazol-3-
ona (EC no.220-239-6) (Mezcla de CMIT/MIT), 1,2-
Bencisotiazol-3(2H)-ona  (BIT). Puede provocar una
reaccion alérgica.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o
la etiqueta.

Mantener fuera del alcance de los nifios.

Leer la etiqueta antes del uso.

Para mas informaciéon consulte la ficha de datos de
seguridad del producto.

Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la
legislacion vigente de tratamiento de residuos

AENOR AENOR
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta
aplicacién del producto. La aplicacién del producto estd fuera del alcance de nuestra posibilidad de control, en el supuesto de no seguirse las instrucciones
indicadas serd exclusiva responsabilidad del cliente. Serd igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las E
legislaciones vigentes. La informacion que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios

técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicacién, no E;“;l’:;ﬂdﬁ Eﬁéiig:tal
podemos garantizar mas que la calidad propia de la pintura, reservdndose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica
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